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Verpackung:	 Handelsüblich oder nach Kundenwunsch
Packing (VE): 	 Commercial standard or after customers request

Typ/Type/Type/Тип: 	 20/12 		 28/15 		 38/17 		 41/22
oder nach Kundenmuster oder -zeichnung wahlweise mit oder ohne Sechskantmutter nach DIN 934 und Unterlegscheibe
or according to customers samples or drawings with or without hex head nut DIN 934 and washer
ou selon échantillon ou plan du client avec ou sans écrou hexagonal DIN 934 et rondelle
или по образцам или чертежам клиентов на выбор: с шестигранной гайкой в соотв. с DIN 934 и шайбой или без них
Material: Stahl 4.6 oder 8.8 verzinkt gem. DIN EN ISO 4042 oder feuerverzinkt. Rostfreier Stahl A 2 oder A 4, gebeizt, passiviert
Material: Steel 4.6 or 8.8 zinc plated acc. to DIN EN ISO 4042 or hot dip galvanized. Stainless steel A 2 or A 4, pickeled, passivated
Matériaux: En acier 4.6 ou 8.8 zingué selon DIN EN ISO 4042 ou GAC. En acier inox A 2 ou A 4, décapé, passif
Материал: Сталь 4.6 или 8.8 оцинкованная в соотв. с DIN EN ISO 4042 или оцинкованная огнём,
нержавеющая сталь А2 или А4, травлёная кислотой, пассивированная

Vis tête marteau
Болт с молотообразной головкой

Hammerkopfschrauben
Hammer Head Bolts

Emballage: 	 standard ou selon spécifications du client
Упаковка: 	 общепринятая или по заказу клиента

Typ/Type/Type/Тип:  	 40/22 		 50/30 		 72/48
oder nach Kundenmuster oder -zeichnung wahlweise mit oder ohne Sechskantmutter nach DIN 934 und Unterlegscheibe
or according to customers samples or drawings with or without hex head nut DIN 934 and washer
ou selon échantillon ou plan du client avec ou sans écrou hexagonal DIN 934 et rondelle
или по образцам или чертежам клиентов на выбор: с шестигранной гайкой в соотв. с DIN 934 и шайбой или без них
Material: Stahl 4.6 oder 8.8 verzinkt gem. DIN EN ISO 4042 oder feuerverzinkt. Rostfreier Stahl A 2 oder A 4, gebeizt, passiviert
Material: Steel 4.6 or 8.8 zinc plated acc. to DIN EN ISO 4042 or hot dip galvanized. Stainless steel A 2 or A 4, pickeled, passivated
Matériaux: En acier 4.6 ou 8.8 zingué selon DIN EN ISO 4042 ou GAC. En acier inox A 2 ou A 4, décapé, passif
Материал: Сталь 4.6 или 8.8 оцинкованная в соотв. с DIN EN ISO 4042 или оцинкованная огнём, 
нержавеющая сталь А2 или А4, травлёная кислотой, пассивированная


